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KONZEPT & FUNKTIONSWEISE

Kohlebuchsen in Kohlespindelpackungen fun  gieren aufgrund ihrer guten Gleitei-
genschaften als Lager- und Gleit elemente. Nennenswerte Eigenschaften der Koh-
lenstoff- und Graphitwerk stoffe sind chemische Beständigkeit, gute Gleit- und 
Trockenlaufeigenschaften,geringerReibungskoeffizientundguteWärmeleitfähig-
keit. Außerdem zeichnet einzigartiges Thermoschockverhalten, exzellente Form
beständig keit und hohe Ermüdungsfestigkeit diese Dichtungen aus.

ANWENDUNG

Kohlebuchsen werden vorwiegend dort eingesetzt, wo die Verwendung anderer
WerkstoffeaufgrundhoherKorrosionnichtmöglichistoderdieTemperaturaußer-
halbdesfürSchmierölezulässigenTemperaturbereichsliegt.Zusätzlichkommen
siezumEinsatz,wenndieWerkstoffevonfettlösendenMittelnumspültwerdenoder
FlüssigkeitenohneSchmierwirkungwieWasserundBenzingefördertwerden.
Die Hauptanwendungsgebiete für Lager und Gleitelemente bei Trockenlauf umfas-
senTrocknerfürGipsbzw.Gipskartonplatten,FlügelzellenpumpenundLuftverdich-
teralsauchLeitschaufelverstellungvonTurboverdichtern.
Bei Nasslauf werden Kohlegleitlager hauptsächlich in industriellen Pumpen, gal-
vanischenAnlagensowieindustriellenWaschanlagenangewendet.Gleichermaßen
kommenKohlegleitlagerinderAutomobil,ReaktorsowieOffshoreTechnikzum
Einsatz.

EINSATZBEREICH

LIEFERUMFANG

KohlebuchsenachKundenspezifikation

KOHLEBUCHSEN

Werkstoff: A10K
Betriebstemperatur: max.500°C
Umfangsgeschwindigkeit: max.150m/s
Wellendurchmesser: 20…100mm


